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نوع تسمه

ابعاد شیار پولی

Din 2211 مطابق استاندارد

Din 2211 ابعاد تسمه ها بر اساس

ابعاد شیار پولی

Din 2211 مطابق استاندارد

برش مقطع پولی
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در جدول زیر، نحوه استفاده از بوش های مختلف متناسب با انواع 

است.  گردیده  مشخص  استاندارد  طبق  مختلف  شیارهای  با  پولی 

برای مثال اگر پولی شما از نوع تسمه A با قطر خارجی mm 85 باشد 

بوش متناسب با آن 1210 خواهد بود.

حداکثر
سوراخ شفت (م.م)

حداکثر

(mm) قطر بوش

کد بوش

اینچ
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نصب:
1- ابتدا بوش را به صورتی که سوراخ ها در مقابل همدیگر قرار گرفته و یک دایره کامل را تشکیل دهد داخل پولی قرار دهید.

2- پیچ ها را داخل سوراخ های قفل شونده که غالباً دو یا سه عدد هستند قرار دهید و چند دور بپیچانید اما آن ها را کاملا سفت 
نکنید. سفت کردن کامل پیچ ها قبل از قرار دادن آن روی شفت باعث فشار روی شفت و عدم نصب صحیح می گردد.

3- پولی را روی شفت قرارداده و پیچ ها را تا سفت شدن و فیکس کامل روی شفت بپیچانید
4- قبل از روشن کردن دستگاه پولی را در جهت عقربه های ساعت با دست بچرخانید و در صورت مشاهده لنگ بودن پیچ ها را تا از 

بین رفتن کامل لنگی سفت کنید.

نحوه نصب و دمونتاژ پولی های قفل شونده:

1006 to 3030 3525 to 6050 7060 to 10085 120100

سوراخ های قفل شوندهسوراخ های باز شونده

دمونتاژ:

دمونتاژ پولی های قفل شونده از طریق سوراخ باز کن و پیچ میباشد که رزوه ی آن روی بوش قرار دارد. بدین منظور:

1-پیچ ها را با استفاده از آچار آلن باز نمائید.

2-پیچ را داخل سوراخ باز کن که در مقابل آن یک شیار روی بوش میباشد قرار داده و با آچار آلن بپیچانید.

3-بوش به سمت بالا آمده و شل میشود. سپس جدا کردن پولی از شفت امکان پذیر میگردد.
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SPZ-SPA-SPB حداکثر اختلاف بین قطر گام های شیارهای یک پولی: 0.4 میلی متر برای

SPC 0.6 میلی متر
Dp تلرانس قطر گام *

□ تلرانس خارج از مرکز مربوط به قطر خارجی 
تلرانس نوسان جانبی مربوط به قطر گام

DIN 7168 T1(5.81) مقایسه با تلرانس طول

درجه تلرانس از 0.5

تا 3

از 3

تا 6
از 6

تا 30

از 30

تا 120

از 120

تا 400

از 400

تا 1000

از 1000

تا 2000

از 2000

تا 4000

از 4000

تا 8000

f (ظریف) 

m (متوسط) 

g (خشن) 

gg (خیلی خشن) 

جدول استاندارد بالانس پولی
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بوش های قفل شونده

بوش های قفل شونده سه سوراخبوش های قفل شونده پنج سوراخ

نوع بوش ارتفاع 
(mm)

قطر بزرگ
(mm)

سایز پیچ
(mm)

تعداد پیچ 
دربوش

گشتاور در پیچ
وزن تقریبی

(kg)
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DIN 6885 استاندارد

جدول اندازه سوراخ شفت و جای خار استاندارد در انواع بوش

بوش چدنی لبه دار بوش چدنی گوه ای
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